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Solicitud intemaclonal 


INFORWIE DE EXAMEIVl PRELIWIINAR INTERNACIONAL 


PCT/ES2003/000443 



L Base del informe 



1 . Por lo que respecta a los elementos de la solicitud Intemaclonal*: 

□ La solicitud intemacional tal como se presentd inicialmente 

|x] la descrlpcion: 

p^iginas , tal como se presentaron inicialmente 

p^ginas » presentadas con la solicitud de examen preliminar intemaclonal 
^ paginas 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4A. 4B, 5A, 6A, 9A, presentadas con una carta fechada el 13/02/2004 

(xj las relvindicaciones: 

pdginas , tal comb se presentaron Inicialmente 

pSginas . modificadas (acompanadas. en su caso, de una declaracl6n) segCIn el Artlculo 19 
paginas . presentadas con la solicitud de examen preliminar intemacional 
^ pdginas 7A, 8A , presentadas con una carta fechada el 13/02/2004 

^ losdibujos: 

^ pSginas 3/4, 4/4 , tal como se presentaron inicialmente 

pdginas . presentadas con la solicitud de examen preliminar intemacional 
. paginas 1/4A, 2/4A, presentadas con una carta fechada el 13/02/2004 

Q la parte de la descripcidn reservada a la llsta de secuencias: 
pdginas . tal como se presentaron Inicialmente 

paginas , presentadas con la solicitud de examen preliminar intemacional 
pdginas . presentadas con una carta fechada el / / 



2. Por lo que respecta al idioma, todos los elementos indicados a continuacion estaban a disposicibn de la 
Administracl6n o se le han entregado en el idioma de presentacion de la solicitud intemacional, salvo que en 
este punto se indique otra cosa. 

Esos elementos estaban a disposiclon de la Administraci6n o se le han entregado en el idioma sigulente que 
es: 

□ el idioma de una traduccidn entregada a los fines de la bOsqueda intemacional (segOn la Regia 
23.1.b)). 

□ el idioma de publicaci6n de la solicitud intemacional (segOn la Regla 48.3.b)). 

□ el idioma de la traducci6n entregada a los fines del examen preliminar intemacional (segiin la Regla 
55.2 6 55.3). 

3. Por lo que respecta a las secuencias de nucle6tidos o de aminoScidos divulgadas en ia solicitud 
intemacional, la opinion escrita se ha formulado sobre la base de las lista de secuencias: 

Q contenida en la solicitud Intemacional, en forma escrita. 

□ presentada con la solicitud intemacional, en forma legible por ordenador. 

□ entregada posteriormente a la Administracidn, en forma escrita. 

□ entregada posteriormente a la Administracidn, en forma legible por ordenador. 

Q Ha sido entregada la deciaraclon, segCin la cual la lista de secuencias presentada por escrito y 
entregada posteriormente no va mas alia de la dlvulgaci6n contenida en la solicitud tal como fue 
presentada. 

Ha sido entregada la declaraci6n, segOn la cual las informaciones grabadas en forma legible por 
ordenador son identicas a las de la llsta de secuencias presentada por escrito. 

^- [El Las modificaciones han ocasionado la anulacidh: 
[xJ de la descripcion original, paginas 1-6, 9 

[x] de las reivindicaciones, Nos. 1-6 

[x] de los dibujos, hojas 1/4, 2/4 , figures 1-6 

5. □ El presente informe ha sido formulado como si no se hublesen presentado (algunas) de las 
modlftcaciones, que se ha considerado que iban mSs alia de la exposici6n de la invencion tal como 
fue presentada, como se Indica en el recuadro suplementario (Regla 70.2.C)). 

* Las hojas de reemptazo entregadas a la Oficina receptora en respuesta a an requerimiento efedtuado segOn 
e!Artfculo 14 se consideran en el presente informe como "inicialmente presentadas". 
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Solicitud internacional N** 

PCT/ES2003/000443 



Recuadro suplementario ^ x v 

(Para utilizar cuando no se dispone de espacio suficiente en ios recuadros precedentes) 



Continuaci6n de: Recuadro I. Base del Informe 



El presente Informe ha sido fonnulado sobre la base de las modlficaciones presentadas ante la 
Oficina de Examen Preliminar Internacional en carta de fecha 13.02.2004. porque se considera que 
no van mas allS de la.exposici6n de la invenci6n tal como fue originalmente presentada. For lo tanto 
el infonme se establece sobre la base de las reivindicaciones modificadas (regia 70.2.a RCT). 

Sin embargo, se hace constar que en el escrito de fecha 13.02.2004, en el que se sustituyen la 
descripci6n, reivindicaciones y dibujos, en lo referente a Ios dibujos se dice que se hace entrega de 



Como quiera que las paginas 1/4A y 2/4A no existlan en el juego de paginas originales de Ios dibujos. 
y que se sigue en la descripci6n nriodificada haciendo referenda a las figuras 7A-7E y 8, se entiende 
que exisle un error en lo relative a las figuras y que lo que se pretende es sustltuir las pSginas 1/4 y 
2/4 originales por las 1/4A y 2/4A modificadas, y mantener las 3/4 y 4/4 originales. con lo que el juego 
de paginas de dibujos final sobre el que se basa el informe es el compuesto por las pdglnas 1/4A 
(modificada). 2/4A (modificada), 3/4 (original) y 4/4 (original). 



Nueva p^gina 1/4A en sustituci6n de la pagina 1/4A original 
Nueva pdgina 2/4A en sustitucldn de la pdgina 2/4A original 
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# 



Solicitud internacional N° 



INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL 



III. Falta de formulaci6n de opinidn sobre la novedad, la actividad Inventlva y la posibilldad de 
aplicacldn Industrial 



1. No se ha examinado la cuestidn de si el objeto de la invencidn relvindlcada parece ser nuevo, Impiicar una 
actividad Inventlva (no ser evidente) o ser susceptible de apllcacl6n Industrial, por lo que respecta: 

Q al conjunto de la solicitud internacional, 
(xj a la reivindicacidn n** 6. , 

debido a que: 

[xJ la reivindlcaci6n n*» 6 en cuesti6n se refiere al objeto siguiente, respecto del cual ta Adnninistracl6n no 
estd obllgada a efectuar un examen prellminar Internacional (premsar): 

La relvlndicacion 6° se refiere una materia que esta Admlnistraclon consldera que esta 
afectada por las disposiclones de la Regia 67.1 (iv) PCT, sobre metodos de tratamlento 
quIrOrgico o terapeutico del cuerpo humane o animal, asf como metodos de diagndstlco. 
Consecuentemente, no se formulara ninguna opinidn con respecto a la novedad, actividad 
Inventlva y apllcacidn industrial de.la materia de esa reivlndlcacidn (Artfculo 34.(4).(a).(l) PCT). 



□ la descripcidn, las reivindicaciones o los dibujos (indiquense los elementos a contlnuaci6n) o las 
reivindicaciones Nos, en cuesti6n no son daros, de manera que no es posible formular una opinion 
significativa (predsar): 



□ las reivindicaciones o las reivindicaciones Nos. en cuesti6n, no se fundan de manera adecuada en la 
descripcidn, de manera que no es posible formular una opinion significativa. 



□ no se ha emitido Infonne de bOsqueda internacional para las reivindicaciones Nos, en cuestion. 



□ no se ha proporcionado la lista presentada por escrito o no est^ en conformidad con la norma. 

□ no se ha proporcionado la Ilsta en fonma legible por ordenador o no est^ en conformidad con la 




norma. 
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V. Declaracidn motivada segun ia Regia 66.2.a)ii) sobre la novedad, ta actividad inventiva y la 
posibiiidad de aplicacidn Industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracl6n 



Reivindicaciones 1-5 81 
Reivindicaciones 

Actividad inventiva Reivindicaciones 1-5 SI 

Reivindicaciones 

Posibiiidad de aplicad6n industrial Reivindicaciones 1-5 SI 

Reivindicaciones 



2. Citas y explicaciones (Regla 70.7) 



Los documentps tenidos en consideracion son los citados en el IBI. en especial: 









D1 


US 2002094508 A 


18/07/2002 


D2 


US 5944525 A 


31/08/1999 


D3 


WO 0224102 A 


28/03/2002 



El documento D1 se considera el estado de la tecnica mas cercano. Este documento se 
refiere a un osteotomo rotativo para ensanchar el sitio donde locallzar un Implante dental 
durante la preparacion para recibir un implante dental. El osteotomo ihcluye un cuerpo 
conicx) que se ensancha desde una punta hasta una region intermedia, con al menos 
parte del cuerpo roscado. Un acoplamiento proporciona una union desacoplable con una 
fresa quirurgica o Have de mano para rotar el osteotomo hacia delante o hacia atras. Un 
conjunto de tales osteotomes incluye osteotomos de diSmetros gradualmente crecientes. 

Sin embargo, no parece claro del contenido del documento D1 que el mismo antlcipe las 
caracteristicas incluidas en la primera reivindicacion de ia solicitud, porque en el mismo 
no queda claro que el juego de instrumentos incluya una fresa de inicio muy estrecha de 
seccion cuadrangular y de menor longitud y secclon que los osteotomos,. ni tampoco que 
el juego incluya conectores para el accionamiento motorizado o manual de los 
osteotomos. 

Cualquiera de los otros dos documentos P2 y D3 se consideran menos cercanos y 
reflejan el estado de ia tecnica. 

Ninguno de los documentos anteriores muestra una disposicion como la descrita en las 
reivindicaciones 1 a 5. y en consecuencia no pueden ser considerados como relevantes. 
Por otra parte, no resujta obvio que, a partir de dichos documentos, un experto en la 
materia pudiera concebir una disposicion similar, con las caracteristicas senaladas en 
dichas reivindicaciones. Por lo tanto. los documentos D1, D2 y D3 son solo documentos 
que reflejan el estado de la tecnica. En consecuencia, el objeto de las reivindicaciones 
1-5 se puede considerar que cumple con los requisites de novedad, actividad inventiva y 
aplicacion industrial de acuerdo con el Artfculo 33 (2, 3, 4) del PCT. 



1. Declaracidn 
Novedad 
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INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL 



Vil. Defectos en la solicitud internacional 



Se han comprobado los defectos siguientes, respecto de la forma o el contenido de la solicitud Internacional: 

De acuerdo con la Regia 5.1 (a)(ii) PCT, y con objeto de obtener una mejor comprension de 
la invencion, se sugiere la inclusion en la descripcion de una indicaci6n del documento D1 
que refleja el estado de la tdcnica anterior. 

Dicha indicaclon no puede ampliar el objeto de la invenci6n, tal y como fue originalmente 
presentada. 

De acuerdo a los requisites de la RegIa 11.13.(m) PCT, la misrna caractenstica debe figurar 
con el mismo signo de referenda eh toda la solicitud. Esta exigencia no se cumple a la vista 
de la utilizaci6n del signo de referenda (14, 16) en la primera reivindicacidn (pagina 7A, 
linea 22) para referirse a los conectores, cuandb lo correcto es (14, 17). 
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INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL 
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Vlll. Observaciones relativas a la soiicitud internacional 



Se formulan las observaciones siguientes sobre la claridad de las relvlhdicacio'nes, de-la descrlpclon y de los 
dibujos y sobre si las reivlndicaclones se fundan totatmente en la descripcidn: 

La utiiizacion de los termlnos "motorizado" o "motorizados" en las reivlndicaclones da lugar a 
confusion e incongruencias. El juego de Instrumentos (osteotdnnos, fresas y conectores) no 
es motorlzado en si, sine que tienen la poslbilidad de ser conectados a un motor quirurgico. 
Asi. por ejempio en la primera reivlndicacion (pagina 7A. Ifnea 5) se dice "estos osteotomos 
motorizados disenados para su ensamblaje a conectores de accionamiento motorizado o 
manual..". Los osteotomos en si no son motorizados, y ademas si se ensamblah a 
conectores de accionamiento manual, ya no tendran siquiera un accionamiento motorizado, 
lo que da lugar a una incongruencia (^osteotome motorizado accionado manualmente?). 

Todas las reivindicaciones comjenzan con el preambulo "Juego de instrumentos 
motorizado...", por lo que esta corifusion se aplica a todas las reivindicaciones, y 
particuLarmente .en la 5^ se produce de huevo una incongruencia porque preve la conexron a 
una Have de carraca de accionamiento manual. 

Por ello, en vista a aumentar la claridad de las reivindicaciones (Articulo 6 PCT) seria 
deseable eliminar la palabra "motorizado" con relacion al juego de instrumentos o a los 
osteotomos, o sustituiria por una expresidn del tipo "de accionamiento manual o 
motorizado". Lo mismo seria aplicable al uso de ese t6rmino en el resto de la descripcion, 
con vistas a aumentar la claridad de la misma (artfculo 5 PCT). 
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JUEGO DE INSTRUMENTOS MOTORIZADO PARA FACILITAR LA 
. FIJACION DE IMPLANTES DENTALES 



La invencion se refiere a un juego de instrumentos motorizados para 
facilitar la fijacion de implantes dentales, en particular a aquellos instrumentos. 
utilizados en tecnicas de expansion 6sea, de compactacion psea, o de elevaddn 
de seno, tecnicas cuyo fin es modificar de forma adecuada la estructura psea 
que redbe al implante antes de la fijacion ultima de este. Dentro de este juego 
de instrumentos se encuentran los osteotomos atraumdticos --de^hueso 
constituidps por una serie de cuerpos con una zona apical de forma c6nica y 
con ditoietros progresivos, los cuales de forma individual y sucesivamente se 
introducen en el hueso y se extras posteriormente, utilizando medios 
manuales adecuados- 

Algunos osteotomos tradicionales conocidos en el estado de la tecnica 
se describen en la publicacion "Un nuevo enfoque en la cirugia y protesis sobre 
implantes" (Dr. Eduardo Anitua, 1996), en los casos que describen la fijacion 
de implantes en el sector anterior del maxilar superior en casos.de hueso tipo 3 
6 4, es decir, hueso poco compacto o hueso esponjoso, con la realizacion previa 
de una fase de expansion de la cresta osea que va a acoger al implante. El 
proceso de expansion de la cresta y fijaci6n del implante se basa en el uso 
altemado de los osteotomos o instrumentos de la forma siguiente: el proceso se 
inicia con el uso de un instrumento encargado de marcar el inicio o la 
colodadon donde queramos colocar un implante; con posterioridad se realiza la. 
expansion de la cresta del hueso introdudendose a presi6n el instrumCTito 
apropiado, siempre de forma manual, siendo incluso necesario el uso de un 
martillo en casos de hueso compacto. Seguidamaite, con otros osteotomos de 
mayor dimensi6n diametral se prosigue la expansion de la cresta, hasta 
conseguir un lecho adecuado para colocar el implante, por ejOTiplo un implante 
de 3,3 mm. tal y como el que se sugiere en la WO 0224102 a favor del propio 
. solicitante. 



En resumen, de esta forma se pueda colocar un implante utilizando 



descripci6n 
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solamente osteotomos manuales de fonna sucesiva, 

Los instrumentos u osteotomos manuales utilizados en t^cnicas de 
expansi6n de cresta 6sea estrecha se pueden utilizar tambien para la 
impactaci6n y compactaci6ri del hueso, tecnica que se hace necesaria cuando el 
hueso sobre en el que se va a fijar el implante resulta ser pocx) compacto, por 
ejemplo una zona posterior del maxilar superior de tipo 4, El proceso de 
realizacion de esta tecnica es generalmente similar al de expansi6n, con la 
diferencia de que. en un determinado momento se realiza una compactaddn o 
condensaci6n del hueso circundante mediante la aplicadon de osteotomes de 
mayor di^etro. - ---«r=^-:- 
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En cuanto a la elevacidn atratimatica del seno, el procedimiento suele 
comenzar con una fase inidal en la que se marca con los dos primeros 
osteotomos hasta el suelo del seno, paraposterionnente proceder a la elevacion 
atraumatica del seno mediante el uso de sucesivos osteotomos, introducieiidose 
adeinas injerto en la base. 

La caracteristica fonnal de estos instrumentos conocidos y utilizados en 
las tecnicas mencionadas es que suelen presentar una forma cilindrica o 
troncoconica similar la de de los nucleos de los implantes empleados, con el fin 
de obtener una buena estabilidad que asegure que los implantes se colocan con 
excelentes resultados. . ---«*«^^ - 

Tal y como se citaba con anterioridad, estas tecnicas tradicionales ban 
sido publicadas por el Djr. Eduardo Anitua en el ano 1996 bajo el titulo "Un 
nuevo enfoque en la cirugia y pr6tesis sobre implantes". Estas tecnicas, todas 
manuales, presentan la desventaja de que no pueden ser litilizadas en la 
mandibula ni en sectores posteriores del maxilar, y ademds si el hueso eS muy 
compacto, de tipo 1 6 2, se deben realizar percusiones con im martillo, lo cual 
resulta muy molesto para los padentes. 

Por otra parte, por la ES 21271 16 B se conoce un juego de expansores 
que, segun se asegura, evita los problemas derivados de los osteotomos 
- (entendiendose en ese documento por 'osteotomos' tmos pxinzones en los que 
se golpea con martillete- sobre la base dental, en una interpretation erronea de 
la tecnica anterior del ano 1996). Siri embargo, estos expansores presentan las 
desventajas de no cumplir con los objetivos que se marcan como finalidad y no 
dar lugar a una fijacioh de los implantes bien estabilizada, ya que se crean 
incongruendas 6seo-implante que se derivan de su forma especifica no 
adaptada a la del implante final a colocar. Ademas, su introducci6n se realiza 
por medios manuales. Haves, etc. y no se preve su uso.combinado con fi-esas. 
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Con el fin de superar los inconvenientes de los instrumentos y las 
tecnicas manuales conocidas, la presente invencidn tiene como objetivo 
conseguir un juego de osteotomos y fresas de nuevo diseno, que puedan ser 
utilizados altemativamente, siendo todos ellos motorizados y accionados 
mediante un motor qiiirurgico, 

Mediante el uso de instrumentos motorizados, y con la aplicaci6n de un 
torque conocido y controlado, se puede Uevar a cabo la expansi6n de crestas en 
sectores posteriores del maxilar o en sectores anteripres y posteriores de la 
mandibula y en cualquier tipo de hueso. 

Es otro objetivo de la invenci6n conseguir un juego de instrum^tos que 
permita obtener un mejor control direccional y control de torque que con las 
t^CTicas habituales. 

Es otro objetivo de la invencion conseguir un juego de instrumentos que 
peraiita expandir crestas, creando una fractura en tallo yerde en casos 
extremes, evitando la fractura total y p6rdida de la tabla vestibular, cual es el 
caso de la dtada ES 21271 16 B. 

Para alcanzar estos objetivos y en orden a su adecuada interpretacion, se. 
acompanan cinco hojas de dibujos en las que se representa como sigue: 

- Las Figs. 1 y 2 muestran dos ejemplos de procedimientos de fijacion 
de implante con expansion osea previa, utilizando los instrumentos 
motorizados. segun la invencion. 

- Las Figs. 3 y 4 muestran dos ejemplos de procedimientos de fijacidn 
de implante con compact£ici6n osea previa, utilizando los instrumentos 
motorizados segun la invencion. 

- La Fig. 5 representa un alzado en secci6n de un osteotomo 
ensamblado a un conector asociado al motor quinirgico, segun la invenci6n. 

- La Fig. 6 representa un alzado en seccion de un osteotomo 
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ensamblado a un conector de seguridad asociado al una Have de carraca, segfin 
la invenci6n. 

- Las Figs. 7A a 7E muestran la secuencia de aplicacion del 
procedimiento de la Fig. 1 . 
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- La Fig. 8 muestra un ejemplo de procedimiento de fijaci6n de 
implante con elevaci6n de seno previa, utilizando los instrumentos motorizados 
segun la invencion. 

De las Figs. 1 a 4 se destaca que, de acuerdo con la invencion, los 
procedimientos de fijaci6n de un implante tanto con expansi6n 6sea previa 
(Figs. 1 y 2) como con compactacion osea previa (Figs. 3 y 4) se inician 
siempre con la utilizaci6n de una fresa de inicio (l)..Esta fresa de inicio (1) 
actua sobre el hueso del paciente por un extreme (22) mientras que por el otro 
extremo (6) recibe un motor quirurgico para su acdonamiento-. El extreme (22) 
presenta una forma estrecha y corta y una seccion cuadrangular, caracteristicas 
que confieren a la fresa de inicio xmas aptitudes <5ptimas para romper la capa 
exterior mas dura del hueso. 

Otras .fresas (2, 3) de diferentes secciones se.acomodan tambien al 
motor quiriirgico, y. se utilizan con el fin de definir la profundidad, 
direccionalidad y otros parametros de la cavidad que acoge al implante. El uso 
de estas fresas (2, 3) se va altemando con el uso de los osteotomes (4A, 4B, 4C 
y 4D) de diferentes medidas en su secci6n transversal, los cuales se van 
aplicando progresivamente en funcion del tipo de hueso de que se trate, del 
proposito de la accion (expandir o compactar), y del tamano del implante final. 

Los osteotomes segun la invencion adoptan en sus extremes unas 
geometrias similares a las de los distintos implantes (5A, 5B, 5C, 5D), con una 
zona c6nica roscada seguida de etrazona cilindrica, tal y come se advierte 
posteriormente en mayor detalle en. las Figs. 5 y 6. En cuanto a los extremes 
coronales o zonas de ajuste (7) de lbs osteotomes, estos estan parci.almente 
estudiados para recibir conectores al motor quinirgico de accionamiento o a un 
extractor manual (por ejemplo, una Have de carraca), todo lo cual queda 
igualmente definido en las Figs. 5 y 6. 

En estos conjuntos de las Figs. 1 a 4, los. implantes finales son de 
diferentes dimensiones. Asi, el implante (5A) es de 3,3 x 15, el implante (SB) 
de 3,75 X 15, el implante (5C) de 4,5 x 15 y el implante (5D) de 5 x 15. 



0 13 # 2004 

4B 



En la Fig. 5 se muestra el diseno de un osteotomo y de iin cx)nector (14) 
segun la invenci6n, asi como el ensamblaje entre ambos. En lo que se refiere al 
diseno del osteotomo, este presenta un extremo apical (10) del cual nace una 
5 porcion conica roscada (9) a la que sigue una porci6n cilindrica roscada (8). 



i 



5A 



1 3 il 2004 

I 3. OZ 04 



A continuaci6n, el extremo coronal o zona de ajuste (7) esta rematado 
por resalte poligonal (13) en su seccion transversal sobre el que descansa 
una junta arnilar (1 1) controlada en su posici6n por un remate (23). 

Sobre la zona de ajuste (7) se ensambla el conector (14), el cual dispone 
de un extremo (6) para ser conectado al motor quirurgico al igual que en el 
caso de las fresas anteriormente descritas. El conector estd dotado en su 
extremo opuesto de un entrante axial ciego (12) de secci6n transversal 
poligonal coincidente con la del resalte poligonal (13) del osteotome, de 
-«manera-que el conector se sit6a abrazando al osteotome. 

Para mantener este ensamblaje raitre piezas de forma estable, la junta 
amilar (11) entra en contacte con el interior , del conector (12) de mode que 
cuando el conector abraza el resalte poligonal (13) del osteotomo, la junta hace 
de elemento de mantenimiente y retencion del ensamblaje a fin de que ambos 
elementos no puedan separarse inadvertidamente durante la manipulaci6n de 
los nusmos. 

En el supuesto de que por cualquier causa se haga necesaria la 
extraccion de un osteotomo que se haya podido quedar encajado en el hueso en 
el que se ha dispuesto, se recurre a la disposicion descrita en la Fig. 6. En esta 
disposicion se observa que el conector (17) esik dotade de un extremo libre en 
el que se destaca una junta anular (16), dispuesta en proximidad a una zona de 
enganche (15) en la que se ajusta la Have manual de carraca que permite llevar 
a cabo la extracci6n del osteotomo con facilidad. 

La junta anular (16) tiene la misma finalidad que la junta anular (1 1), es 
decir, la de evitar la separaci6n de la Have de carraca con respecto al conector. 

Los osteotomes definidos por la invenddn presentan una geometria 
conica-cilindrica de secci6n progresiva, por lo que actiian como cunas que 
paulatinamente van provecando la expansion de la cresta. Debido tambi6n a 
esta forma progresiva, se facilita una ubicacion excelente para los implantes 
que tienen una forma muy similar a la que procuran los osteotomes. 
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Las fresas, utilizadas en combinadon y altemancia con los osteotomos, 
permiten la expansi6n de la cresta, por ejemplo en un maxilar inferior o en un 
maxilar superior en huesos muy compactos, por ejemplo en huesos de tipo 1,2. 
6 3. 

Por otra parte, la utilizaci6n del motor quirurgico conlleva un mejor 
control del torque, un considerable aumento del control de la direcci6n asi 
como un mejor control de la fuerza a aplicar. 

Las Figs. 7A a 7E muestran un ejemplo tipo de la forma de-trabajp eon 
el juego de la invKici6n, concretamente con el juego represCTitado en la Fig. 1, 
a base de la fresa de inido (1), el osteotome (4A), la ftesa (2), el osteotomo 
(4B) y finalmente el implante (5 A), de 3,3 x 15 en este supuesto. En este 
ejemplo tipo se efectfia la rotura de la capa externa mas dura del hueso 
mediante la fresa deinicio (1), para proseguir con un proceso de expansi6n del 
hueso y definid6n de la cavidad que acogeri al implante llevado a cabo 
mediante el uso combinado de las herramientas (4A, 2, 4B), y para finalizar 
con la colocad6n del implante (5A). 

Con respecto a las representadones de la Fig. 8, se destaca como se 
realiza la elevaci6n atraumdtica de seno maxilar, respetando la membrana 
sinusal (21) o de Sneider. El procedimiento se fundamenta en la elevadon 
paulatina del seno (18) en combinacion con la insercion peri6dica de 
autoinjerto, preferiblemente un codgulo de . plasma rico en factores de 
crecimiento, englobando o no material de injerto. El inido de las fresas y 
osteotomos se realiza a una distancia (19) de la base del seno, por ejemplo a 
1,5 mm. . 

De esta forma, y tal y como se deduce de la Fig. 8, mediante el uso de 
osteotomos romos apropiados se introduce el injerto devando d sudo del seno 
( 1 8) y consCTvando la integridad de la membrana sinusal (21). 
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REIVINDIGACIONES 

1. Juego de instrumeiitos motorizado para facilitar la fijacion de 
implantes dentales, que coihprende una serie de osteotomos atraumdticos de 
hueso de didmetros progresivos, estando estos osteotomos motorizados 
disenados para su ensamblaje a conectores de accionamiento motorizado p 
manual, que se caracteriza por que: 

- los osteotomos (4A, 4B, 4C, 4D) presentan un extremo apical (10) 
seguido de una porcidn conica roscada (9) y de una porci6n cilfndrica roscada 
(8), estando la porcion dlindtica roscada rematada=por .una zona de ^uste (7) 
en la que se ensamblan los conectores (14, 17), 

- el juego de instrumentos incluye una fresa de inicio (1) muy estrecha 
de seccion cuadrangular y de menor longitud y secci6n que los osteotomos, 
dotada de un extr^o (6) para su conexion a xsn motor quirurgico, 

- el juego de instrumentos incluye al menos dos fresas (2, 3) de 
diferentes diametros, dotadas de extremes para conexion a un motor 
quirurgico, y cuyo uso se intercala con el uso de los osteotomos. 

- el juego de instrumentos incluye conectores (14, 16) para el 
accionamiento motorizado o manual de los osteotomos. 

2. Juego de instrumentos motorizado para facilitar la £[jaci6n de 
implantes dehtales, segun la reivindicaci6n 1, caracterizado por que. la zona de 
ajuste (7) de los osteotomos estd dotada de un resalte de seccion poligonal (1 3) 
preferentemente hexagonal, el cual esta rematado por un saliente cilindrico que 
procura un entrante circular en el que se aloja una junta anular (1 1). 




8A 



1^FE8 2004 

1 a 02. 04 



3. Juego de instrumentog motorizado para facilitar la fijacion de 
implantes dentales, segun la reivindicacion 1, caracterizado en que los 
conectores (14, 17) presentan un extremo dotado de un entrante axial ciego 
(12) de seccion poligonal preferentemente hexagonal, en el que se recibe el 
resalte poligonal (13) de los' osteptpmos incorporando la junta anular (11) que 
hace de ret6n de los conectores. 

4. Juego de insirumentos motorizado para facilitar la fijacion de 
implantes dentale$, segihi las reivindicaciones 1 y 3, caracterizado en que el 
conector (14) estd realizado con funcipnes motrices y presenta una 
prolongacion (6) para su coE^^a a wi motor quir&rgico. 

5. Juego de instrumentos motorizado para facilitar la iijacidn de 
implantes dentales, segun las reivindicaciones 1 y 3, caracterizado en que el 
conector (17) esta realizado con fundones extractoras y presenta una zona de 
enganche (15) para la conexi6n a ima Have de carraca. . 

6. Procedimiento para facilitar la fijacion de implantes dehtales, que se 
caracteriza por que durante el mismo se utiliza el juego de instrumentos 
motorizado segun las reivindicaciones anteriores. 
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RESUMEN 

Un juego de instrumentos motorizado para facilitar la fijaci6n de 
implantes, que combina fresas (1, 2) y osteotomos motorizados (4A, 4B, 4C, 
5 4D) de di&netros progresivos. Estos presentan una porci6n conica roscada (9), 
seguida de una porcion cilindrica roscada (8) y de una zona (7) para el 
acomodo de conectores (14, 17) al motor quin^gico o a un extractor manual. 
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